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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med
nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning
är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH
VATTEN
Allmän plats

GataGATA

NaturNATUR

SkyddSKYDD

Kvartersmark

Tekniska anläggningarE

TransformatorstationE1

IndustriJ

VerksamheterZ

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats

damm1 Damm . (Begränsas av
användningsgräns)

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses
med byggnad

Höjd på byggnadsverk

h1 Högsta nockhöjd är 18.0
meter

Markens anordnande och vegetation

meter

Markens anordnande och vegetation

n1 Maximalt 10% av
fastighetsarean inom
egenskapsområdet får
hårdgöras

n2 Marken får inte hårdgöras
n3 Dammar för dagvatten

och skyfall ska anordnas
n4 Träd inom

egenskapsområdet får
endast fällas om det är
sjukt eller utgör en
säkerhetsrisk.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

l1 Markreservat för
allmännyttig luftledning.

u1 Markreservat för
allmännyttiga
underjordiska ledningar.

Markreservat för gemensamhetsanläggningar

g1 Markreservat för
gemensamhetsanläggning.

Placering

p1 Byggnad ska placeras
minst 4.0 meter från
fastighetsgräns

p2 Byggnad ska placeras
minst 7.0 meter från
fastighetsgräns

Skydd mot störningar

m1 Översvämningsbar yta
alternativt underjordisk
anläggning för hantering
av dagvatten och
skyfallsregn ska
anordnas

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud

Utförande

b1 Luftintag på byggnader
som ligger inom 100
meter från Sörredsvägen
ska placeras högt på
byggnad samt på sida av
byggnaden som vetter
bort från Sörredsvägen.

b2 Minst en utrymningsväg
ska uppföras på fasad
som vetter bort från
Sörredsvägen.

Utnyttjandegrad

e1 Största byggnadsarea är
65 % av fastighetsarean
inom egenskapsområdet

Villkor för startbesked

a1 Startbesked får inte ges
för byggnad förrän
markens lämplighet för
bebyggande har
säkerställts genom
anordnande av
översvämningsbar yta
alternativt underjordisk
anläggning för hantering
av dagvatten och
skyfallsregn.

a2 Startbesked får inte ges
för byggnad förrän
markens stabilitet inom
användningsområdet har
säkerställts.

Ändrad lovplikt

a3 Marklov krävs även för
fällning av träd.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den
dag som planen vinner laga kraft
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Nockhöjd
(beräknas efter
markens medelnivå)
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