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Bakgrund En VSC-analys har utforts for féljande scenarion:

Denna rapport redovisar dagsljussimulering med Vertical sky component for Neu- En forsta simulering av nuldge, befintlig dagsljustillgdng har gjorts.
berghska, tilloyggnad. Rapporten visar pé befintlig dagsljustillgéng, samt pé&verkan
pd befintlig bebyggelse med det nya forslaget. Efter detta har simulering gjorts av tilloyggnaddsforslaget. Bdde dess pdverkan pé

befintlig byggnad men dven dagsljustillgdng pé fasaderna pd den nya byggnaden.

Simuleringsverktyg

Modellering har gjorts i Rhinoceros 3D och VSC har simulerats med verktyget Radi-
ance med tillagg Grasshopper/Ladybug/Honeybee komponenter. CIE overcast sky
har anvdnts.

Konsekvensbeskrivning
Uppforandet av tillbyggnaden pdverkar nordostra fasaden samt nordvdstra fasa-
den, och de bursprék som vatter mot Dr Allards gata.

De delar som far lagre vdrden VSC<15 ar fasad vid balkonger som vatter mot till-
byggnaden samt en ldgenhet i suterrang.

Revidering
2021-01-19 Tillbyggnad dar flyttad till plangrans. Detta pd&verkar ej VSC-nivder for den
befintliga fasaden.

Modell 6ver befintlig bebyggelse med forslag pé tillbyggnad

Kravstdllning

Fasader med bra dagsljustillgdng dar avskdrmningsvinkeln dr mindre an 30 grader
eller VSC storre an 25% kraver vanligtvis inte ndgon bearbetning eller kommentarer i
planbeskrivningen. Vid normala rumsdjup, konventionella fonsterstorlekar och mét-
tliga balkongstorlekar uppndr man dagljuskraven i BBR.

Om VSC-vardet ar lagre an 25% bor vi studera dagsljustillgéingen mer ingdende.

Om VSC ar lagre dn 15% bor man arbeta med utformningen av forslaget och for-
battra dagsljustillgédngen.
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Befintlig dagsljustillgdng

| befintlig byggnad som vatter mot den foreslagna tilloyggnaden finns Idgenheter,
vardboende samt forskola. Samtliga rum har en god dagsljustillgéing p& VSC>25
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Oversiktsbild befintlig dagsljustillgéng
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Tillbyggnad

Uppforande av tillbyggnad pdéverkar framst den norddstra fasaden pd befintlig
byggnad, den fasad som vatter mot den nya byggnaden. Se kommande sidor for
j@mforelser.
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Oversiktsbild dagsljustillgéng tillbyggnad
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Fasad mot Sydost

Tilloyggnaden ger ingen pdverkan pé& dagsljustillgéngen for den sydostra
fasaden av befintlig byggnad.
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Fasad mot Nordost

Den nordostra fasaden fér en l[agre dagsljustillgédng om tilloyggnaden uppfors.
Storre delen av fasaden fér VSC over 15, ungefdr halva fasaden fér VSC over 25.

| delen pd& fasad som har VSC under 15 finns balkonger pé plan 3 och 4 vilka tillhor
ldgenheter som gdr runt horn. Dessa rum har dven fonster &t nordvdst (ses pd

ndsta sida)

P& plan 2 finns en I&dgenhet i sutterrdng. Denna lIdgenhet far varden under 15 i
samtliga rum. Det finns en risk att denna Idgenhet ej uppfyller dagsljus- kravet.

P& plan 1finns forskola, denna har fortsatt god dagsljustillgéng med VSC>25 i atel-
jé och och kontor, samt VSC>20 i personalrum.
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Fasad mot Sydvdst (mot befintlig byggnad)

Uppférande av nybyggnad har ingen pdverkan pd sydvdstra fasaden for den
befintliga byggnaden.
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Bakgrund, Sammanfattning, Krav och Metod

Bakgrund

Denna rapport redovisar dagsljussimulering for Neuberghska dldreboende, Dr
Allards gata i Goteborg. Analysen ror péverkan pé befintig byggnad i samband
med foreslagen ny planbestdmmelse.

Kravstdllning
Kravstdllning enligt Boverkets byggregler (2011:6) - féreskrifter och allmdnna rad -
avsnitt 6:322.

6:322 Dagsljus

Rum eller avskiljbara delar av rum ddr mdnniskor vistas mer an tillfalligt ska
utformas och orienteras s& att god tillgéng till direkt dagsljus ar majlig, om
detta inte ar orimligt med hdnsyn till rummets avsedda anvandning.

Enligt allmant r&d rekommenderas en berdknad dagsljusfaktor p& minst 1%.

Metod

Beddmning av rum har skett efter samma metod som anvdnds vid nybyggnation i
Goteborg stad. Redovisningskrav publicerade p& Goteborgs stad vid rapportens
framtagande gdllande dagsljusredovisning har anvdnts.

Dagsljus har beraknats med foljaonde metoder:

- DF punkt  Simulering av dagsljusfaktorn (DF) i en punkt 0,8 m 6ver golv, Tm frdn
morkaste vagg enligt standard SS 914201.
Krav DF 21,0

- DF Median Simulering av medianvdrde for dagsljusfaktorn, i ett rutnat med
upplosning 0.3m, 0.3m ifrén vagg.
Denna metod ladmpar sig bra for rum med oregelbunden form.
Krav DF 21,0

- AF Fonsterglasandel enligt standard och forutsattningar i SS 914201.

| forsta hand berdknas medianvarde. | det fall detta inte ndr krav kontrolleras DF
punkt och efter det kontrolleras mot AF-metoden om forutsattninger finns for
detta.

Enligt anvisningarna behdover inte fast inredning som garderober, hogskép och
koksinredning rdknas in i golvarean eller vid placering av matpunkt. Yta som
medtagits i analys kan ses p& planritning under resultat.

Bild visar befintlig byggnad, fast andra sidan én den som i huvudsak studeras.

Sammanfattning resultat

Nybyggnad enligt planforslag pdverkar dagsljusfaktorn i befintlig byggnad.

Ett rum pd Plan 2 klarar ej dagens BBR-krav. Detta rum har DF-median 0,8.

Ofta accepteras avsteg vid denna avvikelse. Ladgenheten saknar dock andra rum

som uppfyller krav. Gemensamhetsutrymmen finns som enligt vér bedémning
klarar faststallda krav.
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Indata fér simulering

Bedémda rum och plan
Beddmning av dagsljus har gjorts for de rum som 6nkats av Planarkitekt p& Goteborg Stad.
Rummen ar i huvudsak rum for stadigvarande vistelse.

Uppdelning av rum for att klara krav om avskiljoara funktioner enligt BBR har ej gjorts dé det ar
befintliga rum.

Resultat frén dessa simuleringar redovisas.
Underlag
Befintlig ritning samt ifc tagen 2021-09-26 redovisade tdnkt utseende ligger som underlag till

analysen.

Simuleringsverktyg

Modellering har gjorts i IDA ICE v. 4,8 och dagljusfaktorn har simulerats med verktyget Radiance.

"Standardgrd” himmel enligt CIE Overcast Sky i ISO 15469:2004 anvands av detta program.

Skuggande objekt
Ovriga hus i kvarteret har simulerats. Balkonger dr medtagna. Se berdkningsmodell till hoger.

Reflektionsvérden
Foljande ljusreflektions- rédhets-varden har anvdnts i analysen baserat pd varden angivnai
anvisnignar frédn Goteborg stad samt delvis egna bedomningar.

Del Reflektans Réhet Kalla

Innertak 0,9 0,1 Anvisning
Innervagg 0,8 01 Anvisning

Golv 0,3 0,2 Anvisning
Fonsterkarm och nish invandigt 0,8 0,1 Egen beddmning
Fonsterkarm och nish utvandigt 0,3 0,1 Egen beddmning
Fasad 0,3 0,1 Anvisning
Balkong 0,3 0,03 Egen beddmning
Skuggande byggnader 0,3 0,1 Anvisning

Mark 0,2 Anvisning

Fonstertyper och ljustransmission

Utvandiga fonsters ljustransmission enligt anvisningar (LT 67% ).

Fonsterskarmandel enligt ritning, medeltal 25% karmandel. Fonsterdorrar 45% karmandel.
Nichdjup 7 cm.

Modellering av byggnader i IDA ICE.

Rum projektet blivit uppmanade att undersoka.
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Resultat plan - Nuvarande samt med byggnad enligt planforslag

Plan1 Plan 3
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Tillbyggnad av Neuberghska aldreboende

Solljusanalys
Tengbom 2022 01 20

Bakgrund
Denna rapport redovisar solljus for tillbyggnad av Neuberghska aldreboendet. Rapporten
visar pa befintlig solljusférhallanden och férhallanden efter tillbyggnad.

Metod
Férslaget till utbyggnad dr modellerat i ArchiCAD. | detta Cad finns verktyg for att
berdkna solljuset som har anvdnts for denna solljusanalys

Sammanfattning av solljusforhallanden

Utbyggnad mot soder

Solljus friytor:

* Befintlig byggnad pa andra sidan Dr Allards gata skuggar friyta i séder vid skola
efter ca 14:00. Totalt ca 4 - 5 timmar

* Vid tillboyggnad begrénsas solljus pa friytor till 1-3 timmar.
(Aven om man minskar hoéjden pa det héga huset mot sdder till samma héjd som
befintligt hus i Neuberghska hemmet far man samma skuggeffekt)

Solljus Idgenheter:

* Befintlig byggnad:
Bostader i befintlig byggnad har tillgang till solljus 3 - 5 timmar.
En bostad i souterrdanglage har enbart tillgang till solljus en timma.

* Blivande byggnad mot séder:
Alla bostader mot séder, 6ster och vaster har tillgang till solljus betydligt fler an en
timma. Flertalet lagenheter har bursprak och ar beldgna i byggnadshorn. Detta
innebar att de har fasader mot flera vaderstreck vilket ger riklig tillgang till solljus.
Se bilder.

Enkelsidiga bostader i den hogre byggnaden vetter mot séder och har darmed goda

solforhallanden. Lagenheterna i de laga byggnaderna som vetter mot 6ster ar 35
m2.

NEUBERGHSKA ALDREBOENDE - TILLBYGGNAD

KL. 12:00 Host/Vardagsjamning

Utbyggnad mot norr

| Neuberghska dldreboendet har de boende tillgang till andra utrymmen utover
bostaden for samvaro, intagande av maltider, rekreation och uteplatser.

De boende i detta dldreboende har tillgang till ett antal gemensamhetsutrymmen med
tillhorande balkonger som vid var och hostdagjamning ar solbelysta mellan 11 och 13.

Runt byggnaden finns ett antal uteplatser i markplan som har tillgang till solljus storre
delen av dagen. Dessa finns exempelvis pa gardarna och framfér byggnad mot Dr Allards
gata.

Genom att anldaggningen ligger pa en hojd friliggande pa ett relativt stort avstand till
intilliggande bebyggelse forbattras solférhallandena betydligt kort tid efter
vardagsjamning respektive fore hostdagjamning.

TENGBOM
2022-07-01
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09 - SOLSTUDIE, UTBYGGNAD | SODER - VYER FRAN SYDOST, 20 MARS, 15:00-17:00
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Planldsningen visar att lagenheterna ar tvasidiga vilket innebar
att det far solljus fran tva vaderstreck

13 - SOLSTUDIE, BEFINTLIGT / UTBYGGNAD | SODER - PLAN BEFINTLIGT HUS, SODRA DELEN TENGBOM
NEUBERGHSKA ALDREBOENDE - TILLBYGGNAD 2022-07-01
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