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1 Bakgrund  
AFRY (ÅF Infrastructure AB) har på uppdrag av  ICA Fastigheter AB utför t  geotekniska 

och miljötekniska markundersökning inför ny detaljplan.   

En ny detaljplan håller på att tas fram av Göteborgs Stad och omfattar handel och 

kontor vid Munkebäcks allé inom s tadsdelen Kålltorp.  

Inom ramen för ny detaljplan planerar ICA Fastigheter AB en utbyggnation på 

ca 800  m 2 av befintlig livsmedelsbutik (ICA Munkebäck).  

I detaljplanen ingår även breddning och ombyggnad av avfarten från väg E20 söderut 

mot Munkebäcks allé.  

Denna rapport redovisar  genomförandet av den översiktlig miljöteknisk a mark -

undersökning en  på fastigheten Kålltorp 98:6 samt intilliggande släntområde upp mot 

väg E20 på fastigheten Kålltorp 746:25.  Resultaten av den geotekniska mark -

undersökning redovisas  i Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik  (AFRY, 2023)  

samt PM Geoteknik (AFRY, 2023) .  

2 Syfte  
Syftet med den  miljötekniska  marku ndersökningen har varit att  utreda 

föroreningssituation en  i jord  och asfalt  i området, bedöma eventuella risker för 

människa och miljö avseende eventuella  föroreningar , klassificera överskottsmassor  

samt  att ta fram rekommendationer inför ny detaljplan  och nybyggnation . 

3 Områdesbeskrivning  
De fastigheter som omfattas av aktuell undersökning ligger i Kålltorp i östra Göteborg i 

anslutning till väg E20 vid Munkebäcksmotet, se Figur 1 och 2.  

Aktuellt område avgränsas av väg E20 mot norr, Munkebäcks allé mot öster, 

Colliandersgatan mot söder och Lilla Munkebäcksgatan mot väst er.  

Kålltorp 98:6 utgörs av ett handelsområde (ICA Munkebäck) med tillhörande 

parkerings -  och transport yt or . 

Fastigheten Kålltorp 746:25 utgörs av ett vägområde med avfart in mot söder och 

Munkebäcks allé med en brant gräsklädd slänt från vägområdet och ned mot 

angränsande fastighet Kålltorp 98:6.  

Norr om undersökningsområdet, på andra sidan av E20, ligger Sävenäs industriområde 

och rangerbangård. Öster om undersökningsområdet ligger en drivmedelsstation. 

Söder och väster om undersökningsområdet utgörs mark en av bostadsområden.  
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Figur 1.  Karta över aktuellt undersökningsområde. Kålltorp 98:6 ses markerad med svart 

polygon. Del av fastighet Kålltorp 746:25 som omfattas av föreliggande undersökning ses 

markerad med blå polygon. ©Lantmäteriet.  
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Figur 2.  Flygbild över aktuellt undersökningsområde. Kålltorp 98:6 ses markerad med svart 

polygon. Del av fastighet Kålltorp 746:25 som omfattas av föreliggande undersökning ses 

markerad med blå polygon. ©Lantmäter iet.  

3.1  Markanvändning  
Inom Kålltorp 98:6 utgörs markanvändningen av handel, parkering och vägområden.  

Markanvändningen planeras  att inom ny detaljplan dessutom omfatta kontor.  

Inom aktuell del av Kålltorp 746:25 utgörs markanvändningen av ett vägområde och 

en slänt ned mot handelsområdet. Marken är planlagd för allmän plats och 

skyddsområde tillhörande Trafikverkets väg E20.  

3.2  Topografi , geologi ska  och hydro geologiska förhållanden  
Markytorna är till största del hårdgjorda och relativt plana. Undantaget gäller slänten 

mot väg E20 som är brant och gräsklädd.  Mark nivåer varierar mellan  ca + 15,5  till 

+18.   

Enligt SGU:s (Sveriges Geologiska Undersökning) kartvisare för jordarter består den 

naturliga jordarten inom aktuellt undersöknings område av postglacial lera  (SGU, 

2023a) , se Figur 3, och jorddjupet uppskattas till 5 -10 m inom större delar av 

fastigheten (SGU, 2023b) .  

Sydväst om undersökningsområdet ses berg i dagen (rött område i Figur 3) och i 

anslutning till detta finns postglacial sand (orange område i Figur 3) som delvis 

sträcker sig in i undersökningsområdet. Ett mindre område med berg i dagen ses 
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nordväst om undersökningsområdet.  Vidare diskussion gällande jordlager inom 

området förs under stycket 6.1 Fältobservationer . 

 
Figur 3.  Enligt SGU är jordarten inom aktuellt undersökningsområde bestående av postglacial 

lera (gult i bilden). Aktuellt undersökningsområde är ungefärligt markerat med svart cirkel . Källa: 

SGU. 

Uttagsmöjligheterna av grundvatten från urberget i området bedöms enligt SGU:s 

inventeringar vara goda med en kapacitet om 50 -150 m 3/d  (SGU, 2023c) . Väster  om 

undersökningsområdet finns en större sand -  och grusförekomst med goda till utmärkta 

uttagsmöjligheter av grundvatten  (VISS, 2023) . 

I nuläget finns inga säkra uppgi fter om nivån på grundvattenytan inom 

undersökningsområdet. Enligt en tidigare utförd markundersökning på området 

bedöms grundvattennivån ligga på ca. 1,4 m.u.my.  (meter under markytan)  (Hifab, 

2003 -08 -20) . Grundvattnets storsk aliga strömningsriktning bedöms utifrån lokalisering 

på närliggande vattendrag vara i nordlig riktning, mot Säveån.  

3.3  Recipient, skyddade områden och skyddsobjekt   
Närmaste ytvattenrecipient är Säveån som ligger ca. 550 meter norr om 

�X�Q�G�H�U�V�|�N�Q�L�Q�J�V�R�P�U�n�G�H�W�����$�Y���1�D�W�X�U�Y�n�U�G�V�Y�H�U�N�H�W�V���N�D�U�W�Y�H�U�N�W�\�J���´�6�N�\�G�G�D�G���1�D�W�X�U�´���I�U�D�P�J�n�U��

att Säveån är klassad som ett Natura 2000 -område. (Naturvårdsverket, 2023) . Det ta 

då Säveån utgör en god livsmiljö för flera olika fiskarter. Inga andra 

vattenskyddsområden eller naturskyddsområden finns i närområdet.  
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Information om brunnar inom eller i närheten av undersökningsområdet har hämtats 

från SGU:s brunnsarkiv (SGU, 2023d) . Det finns inga dricksvattenbrunnar i 

närområdet, men inom fastighet Kålltorp 98:6 finns en energibrunn registrerad. Det 

går inte att utesluta förekomst av dricksvattenbrunnar som ej är registrerade i SGU:s 

brunnsarkiv i nära anslutning till undersökningsområdet.  

Främsta skyddsobjektet inom undersökningsområdet bedöms vara de människor som 

arbetar i och som besöker området.  

4 Historik   
Inför den miljötekniska markundersökningen  har AFRY utfört en översiktlig 

miljöhistorisk invent ering med syfte att identifiera tidigare verksamheter och 

potentiella föroreningstyper och risker för påverkan på marken inom området. Material 

har sökts från följande källor:  

�x Kommunala diariet, Miljöförvaltningen Göteborg Stad  

�x EBH-registret, Länsstyrelsen   

�x Historiska fotografier, Lantmäteriet  

4.1  Tidigare verksamheter  
Fastighet Kålltorp 98:6 var tidigare delad i två separata fastigheter: Kålltorp 98:6 och 

Kålltorp 98:7 (Kv Skärsliparen), se Figur 6. På fastighet Kålltorp 98:6 (enligt tidigare 

fastighetsindelni ng) fanns tidigare en byggnad uppförd där det under 1960 -1970 - talet 

bedrevs ett stenhuggeri (Hifab, 2002 -12 -19) . Därefter har byggnaden använts som 

försäljningslokal för en färghandel med tillhörande kontorsverksamhet (Hifab, 2003 -

03 -18) . Byggnaden revs under tidigt 2000 - tal och idag utgörs ytan av 

parkeringsplatser.  

Vid Kålltorp 98:7 (enligt tidigare fastighetsindelning) fanns under 1960 -talet en bilhall. 

Bilhallar kan ha förvarat bränsle och kan vara en källa till petroleumföroreningar vid 

eventuell a spill.  

Därefter ska fastigheten inrymt kontor och enklare verkstad sindustri. I Figur 6 ses den 

gamla verkstadsbyggnaden på ritningen. Under tidigt 2000 -tal utfördes ombyggnation 

på fastigheten där verkstadsbyggnaden byggdes om till förmån för ICA -butiken.  

På gamla flygfotografier ses aktuellt undersökningsområde vara ex ploaterat redan på 

1960 -talet, dock i mindre omfattning än idag, se Figur 4. Större delar av området ses 

vid denna tid vara gräsbeklädda. På ett senare flygfotografi från 1970 -talet ses aktuellt 

undersökningsområde vara ytterligare exploaterat och i stort sett hela området har 

asfalterats, se Figur 5.  
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Figur 4.  Flygfotografi från 1960 - talet. Aktuellt undersökningsområde ses vara exploaterat redan 

vi denna tid, dock i mindre omfattning än idag.  Kålltorp 98:6 ses markerad med svart polygon. 

Del av fastighe t Kålltorp 746:25 som omfattas av föreliggande undersökning ses markerad med 

blå polygon. ©Lantmäteriet .  
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Figur 5.  Flygfotografi från 1970 - talet. Vid denna tid ses flera nya byggnationer på området och i 

stort sett hela ytan har asfalterats.  Kålltorp 98:6 ses markerad med svart polygon. Del av 

fastighet Kålltorp 746:25 som omfattas av föreliggande undersökning ses mar kerad med blå 

polygon. ©Lantmäter iet . 

4.2  Tidigare undersökningar  
Gränsvärden , riktvärden  och definitioner i historiken nedan är återgivna enligt det som 

för den tiden var gällande.  

4.2.1  Kålltorp 98:6   

Följande kända miljötekniska markundersökningar har tidigare ut förts på fastigheten 

och text nedan härrör från dessa.  

�x Miljöteknisk markundersökning, Hifab 2002 -12 -19.  

�x Kompletterande markprovtagning, Hifab 2003 -03 -12.  

�x Provtagning och analys av asfalt, Hifab 2003 -08 -13.  

I samband med en förstudie gällande ombyggnation av Kv Skärsliparen (Kålltorp 98:6 

och 98:7) utfördes en miljöteknisk markundersökning av Hifab i november 2002. Vid 

en tidigare markteknisk undersökning  utförd  av WSP i oktober samma år noterades 

viss diesel lukt i en borrpunkt inom fastighet Kålltorp 98:7. I Figur 6 ses borrpunkten 

ungefärligt utmarkerad  med ett kryss . Vid den miljötekniska markundersökningen 

placerades borrpunkter söder om den borrpunkt där oljelukt tidigare påträffats i syfte 

att avgöra omf attning av föroreningen. Förorening med avseende på cancerogena 

PAH:er överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för MKM (mindre känslig 

markanvändning) påvisades i en provpunkt (Hifab, 2002 -12 -19) . Kompletterande 

provtagning i tre provpunkter utfördes av Hifab i mars 2003 i syfte att försöka 

avgränsa påvisad förorening. En av tre provpunkter påvisade en halt av cancerogena 
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PAH:er över MKM (Hifab, 2003 -03 -12) . Förorening bedömdes kunna kvarlämnas då 

planerad byggnation (utbyggnation av ICA -butik) på ytan ej omfattade 

schaktningsarbeten samt att ytan var hårdgjord och att omfattningen av föroreningen 

och spridningsrisken bedömdes vara liten (Hifab, 2003 -04 -09) . I Figur 6 ses  den yta 

där förorening påvisades och där ICA -butiken senare byggdes ut.  

Intill den gamla byggnaden på fastighet Kålltorp 98:6 (enligt tidigare 

fastighetsindelning) fanns misstanke om en nergrävd oljetank. Vid den miljötekniska 

markundersökning utförd av Hifab 2002 placerades ett antal borrpunkter i anslutning 

till den misstänk t  nergrävda tanken för att undersöka om eventuellt läckage orsakat 

förorening. Oljelukt noterades och analys av uttaget jordprov påvisade en halt av 

alifater (C16 -C35) överskridande Naturvårdsverkets riktvärde för KM (känslig 

markanvändning) (Hifab, 2002 -12 -19) . 

Vid senare genomförda markarbeten på området då byggnaden på fastigheten skulle 

rivas visade sig � óljetanken �  ́vara en oljeavskiljare. Prover uttogs  på jordmassor under 

oljeavskiljaren och analyserades. Inga halter överskridande KM kunde påvisas varvid 

Miljöförvaltningen gjorde bedömningen att oljeavskiljaren kunde lämnas kvar 

(Miljöskyddsavdelningen, 2003 -08 -14) . I Figur 6 framgår ungefärlig position för 

oljeavskiljaren.  

I och med markarbeten inom fastighet Kålltorp 98:7 under sommaren 2003 upptäckes 

ett äldre asfaltslager under det övre asfaltsskiktet. Underlagrande den äldre asfalten 

påträffades ett ca. 20 -30 cm mäktigt  bärlager. Prover uttogs på den äldre asfalten och 

bärlagret för analys med avseende på PAH -16 (indikation för tjärasfalt) (Hifab, 2004 -

03 -12) . 

Halten av PAH -16 i det äldre asfaltslagret uppgick till 274 mg/kg TS vilket överskrider 

gränsvärdet för tjärasfalt (>70 mg/kg). Halten av PAH -16 i bärlagret uppgick till 611 

mg/kg vilket överskrider gränsvärdet för farligt avfall (>300 mg/kg). Till en börj an 

bedömdes utbredningen av tjärasfalt och tjärindränkt makadam (bärlagret) på 

området var omfattande, men under markarbetets gång visade sig utbredningen vara 

begränsad till de norra och västra delarna av Kålltorp 98:7 (Hifab, 2004 -03 -12) . 

Tjärasfalt samt tjärhaltigt bärlager påvisades även vid den intilliggande Lilla 

Munkebäcksgatan (Hifab, 2003 -08 -13) .  

Tjärasfalt samt tjärindränkt makadam avlägsnades från den yta där ICAs butik 

byggdes ut. Tjäri ndränkt makadam avlägsnades även från ledningsschakter som 

grävdes i norra delen av fastigheten. Tjärindränkt makadam som avlägsnades kördes 

till mottagningsanläggning för destruktion. Äldre asfalt som frästes bort återanvändes 

som bärlager i norra delen a v fastigheten. Den bedömda utbredningen av kvarlämnad 

tjärindränkt makadam enligt Hifab framgår i Figur 6 (Hifab, 2004 -03 -12) .  
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Figur 6.  Äldre planritning över aktuellt undersökningsområde. Kålltorp 98:6 var tidigare indelad  i 

två fastigheter: Kålltorp 98:6 och Kålltorp 98:7. Grönfärgat område visar ungefärlig utbredning 

av tjärindränkt makadam inom fastigheten. Ungefärlig position för den gamla oljeavskiljaren ses 

markerat med blått kryss. Ungefärlig position för borrpunkt d är oljelukt tidigare noterats ses 

markerad med orange kryss. Gulfärgat område representerar den yta där förorening 

överskridande MKM påvisades och där ICA senare byggde ut sin verksamhet. Källa: Hifab.  

4.2.2  Kålltorp 746:25  

Under 2019 utfördes ombyggnation av Munkebäcks allé (inom fastighet Kålltorp 

746:25) på sträckan mellan Torpavallsgatan och Bromeliusgatan. Parallellt med 

ombyggnation utfördes miljökontroll då tidigare utförda miljötekniska 

markundersökningar längs med st räckan påvisat förorening överskridande KM i 

jordlagren samt tjärasfalt vid Ahrenbergsgatan (Sweco, 2020 -09 -18) . 

I samband  med  miljökontrollen påvisades PAH -H i en halt överskridande MKM i 

schaktgrop ut med Ahrenbergsgatan. I övrigt påvisades ingen förorening 

överskridande åtgärdsmålet (MKM). Prover uttagna på asfalt samt bärlager påvisade 

endast låga halter av PAH -16 och asfalte n bedömdes därmed ej utgöras av typen 

tjärasfalt.  

4.3  MIFO-objekt  
Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO) är en modell för bedömning av 

föroreningssituationen och vad den kan innebära för människors hälsa samt miljön 

inom ett begränsat område (Naturvårdsverket, 1999) .  

MIFO delas in i två faser, 1 och 2. Fas 1 omfattar identifiering och historisk utredning 

av föroreningar för objektet och fas 2 omfattar provtagning av potentiellt förorenade 

medium. Riskbedömning enlig t MIFO delas in i fyra riskklasser. Riskklass 1 innebär 

mycket stor risk, 2 är stor risk, 3 är måttlig risk och 4 är liten risk. Riskklasserna 

baseras på en översiktlig bedömning av identifierade risker gällande människors hälsa 

och miljö.  




































































































































































