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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med
nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning
är tillåten. Där beteckning saknas
gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH
VATTEN
Allmänna platser med enskilt huvudmannaskap,

4 kap. 8 § 1 st 2 p.

Gata GATA1

Naturområde NATUR1

Kvartersmark

Bostäder B

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
ALLMÄN PLATS MED ENSKILT
HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats

slänt1slänt

Mark och vegetation

0.0
Markens höjd över
angivet nollplan

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1Största byggnadsarea för
huvudbyggnad är 190 m2

e2Största byggnadsarea för
huvudbyggnad är 240 m2

e3Största bruttoarea är 320
m²

e4Största bruttoarea är 440
m²

e5Största byggnadsarea för
komplementbyggnad är
20 m2

e6Största byggnadsarea för
komplementbyggnad är
25 m2

e7Största byggnadsarea för
komplementbyggnad är
40 m2

Marken får inte förses
med byggnad

Utformning

Huvudbyggnad ska utformas med
sadeltak
Huvudbyggnad ska ha fönstersättning
med vertikal ordning
Fasad ska utformas i trä
Högsta byggnadshöjd för
komplementbyggnad är 2,5 meter
Tak på huvudbyggnad ska vara av
matt lertegel eller matt falsad plåt
Tak ska utformas med en tydligt
markerad takfot

Färgsättning ska utformas traditionell
och med minst 10 % svärta
Takvinkeln för huvudbyggnad får vara
mellan 27 och 35 grader

+0.0
Högsta nockhöjd i meter
över angivet nollplan

Utförande

b1Fördröjning av dagvatten
ska anordnas

Sprängning/schaktning och utfyllnad är
inte tillåten annat än vad som krävs för
att på ett lämpligt sätt kunna utföra
grundläggning av byggnader, utföra
ledningsdragningar samt anlägga utfart

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är enskilt för
allmän plats

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den
dag planen vinner laga kraft

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt.

Upplysningar

För att anslutning med självfall ska
tillåtas ska färdigt golv vara minst 0,3
meter över marknivå i förbindelsepunkt
med hänsyn till risk för uppdämning i
allmänt dag- och spillvattensystem.
Dagvatten ska hanteras lokalt och
fördröjas till hårdgjorda ytor innan det
avleds från fastigheten.
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